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СЕРІЯ S90

Кран кульовий 2-ходовий повнопрохідний з Кран кульовий 2-ходовий повнопрохідний з 
ручним керуванням ручним керуванням 
Серія S90Серія S90

ПриєднанняПриєднання від G3/8 до G2 (внутрішня різьба відповідно до UNI/ISO 7/1 Rp, ГОСТ 6211-81)

Умовний прохід, DNУмовний прохід, DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм

Робоча температураРобоча температура -40° ... +170°C

МатеріалМатеріал латунь

Робочий тискРобочий тиск до 40 бар

Середовище Середовище 

застосуваннязастосування

вода, повітря, мастило, легкі вуглеводні (для неагресивних середовищ)

Розмір DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50

КОДУВАННЯ S90C00 S90D00 S90E00 S90F00 S90G00 S90H00 S90I00

ВИТРАТНА ХАРАКТЕРИСТИКАВИТРАТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Kv (m / h) H O3

2

∆
P

 (
м

б
а
р
)

1 2

10

3 4 5 6 7 8 9
1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0

0

2
0

0

3
0

0

4
0

0

5
0

0

6
0

0
7
0

0
8
0

0
9
0

0
1
0
0
0

20

30

40

50
60
70
80
90

100

200

300

400

500
600
700
800
900

1000

1/
4’

’

3
/8

’’

1
/2

’’

3/
4’

’

1’
’

1
1
/4

’’

1
1
/2

’’

2’
’

2
1
/2

’’

3’
’

4’
’

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



>КАТАЛОГ Версія 5.2

Компанія Camozzi Spa залишає за собою право змінювати моделі та розміри без повідомлення

Повний каталог продукції представлений на веб-сайті www.camozzi.ua

Вироби розроблені для промислового використання 73

К
Р

А
Н

И
 К

У
Л

Ь
О

В
І

СЕРІЯ S90

МАТЕРІАЛИ Кількість

1 Корпус - латунь нікельована CW617N RUB001 1

2 Ущільнення кулі PTFE RUB008 2

3 Куля - латунь хромована CW617N RUB001 1

4 Корпус - латунь нікельована CW617N RUB001 1

5 Шток - латунь нікельована CW614N RUB001 1

6 Гайка C10 RUB003 1

7 Ущільнююче кільце FPM RUB009 2

8 Металева рукоятка Fe50 RUB003 1

РОЗМІРИ

Мод. D DN I L G A H CH

S90C00S90C00 3/8 10 9 39 19.5 82 38 20

S90D00S90D00 1/2 15 11 50 25 100 43 25

S90E00S90E00 3/4 20 12 54 27 120 50 31

S90F00S90F00 1 25 14 67 33.5 120 54 38

S90G00S90G00 1 1/4 32 15 77 38.5 158 73 48

S90H00S90H00 1 1/2 40 17 90 45 158 79 54

S90I00S90I00 2 50 19 106 53 158 86 66

Кран кульовий 2-ходовий повнопрохідний з ручним керуванням Серія S90
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