
ДО
ДА

ТК
И

Компанія Camozzi Spa залишає за собою право змінювати моделі та розміри без повідомлення
Каталог продукції представлений на веб-сайті www.camozzi.ua
Вироби розроблені для промислового використання
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Інструкція з монтажу комплекту гофрозахисту
Комплекти CR-40-050(063)-245/KITS-RC01, CR-40-080(100, 125)-285/KITS-RC01

Комплекти CR-40-050(063)-490/KITS-RC01, CR-40-080(100, 125)-570/KITS-RC01 

Комплекти CR-40-050(063)-245/KITS-RC01, CR-40-080(100, 125)-285/KITS-RC01 призначені для захисту штоків та перед-
ніх манжет пневмоциліндрів Серії 40 (діаметр поршня 50 мм, 63 мм, хід від 0 мм до 245 мм; діаметр поршня 80 мм, 100 
мм, 125 мм, хід від 0 мм до 285 мм) від забруднення, бризок води, пилу чи атмосферних впливів.

До складу комплектів входить:
1) Шток-насадка – 1шт.;
2) Кільце під гофру – 1шт.;
3) Гвинт настановний М5х6 – 4шт.;
4) Гофра – 1шт.;
5) Кільце під гофру – 1шт;
6) Глушник – 1шт.

Монтаж комплекту на пневмоциліндр
зробити відповідно до рис. 1.

Комплекти CR-40-050(063)-490/KITS-RC01, CR-40-080(100, 125)-570/KITS-RC01 призначені для захисту штоків та перед-
ніх манжет пневмоциліндрів Серії 40 (діаметр поршня 50 мм, 63 мм, хід від 245 мм до 490 мм; діаметр поршня 80 мм, 
100 мм, 125 мм, хід від 285 мм до 570 мм) від забруднення, води, пилу чи атмосферних впливів.

До складу комплектів входить:
1) Шток-насадка – 1шт.;
2) Кільце під гофру – 1шт.;
3) Гвинт настановний М5х6 – 4шт.;
4) Гофра – 2шт.;
5) Фланець гофри – 1шт.;
6) Кільце під гофру – 1шт;
7) Глушник – 1шт.

Монтаж комплекту на пневмоциліндр
зробити відповідно до рис. 2.

При монтажі штока-насадки поз.1 на шток пневмоциліндра засто-
сувати фіксатор різьби середньої міцності.
Кільце під гофру поз.2 встановити на конічну частину передньої 
кришки пневмоциліндра максимально щільно і фіксувати двома 
гвинтами настановними поз.3.
Торцеву частину гофри поз. 4 вставити в проточку кільця поз. 2.
Кільце під гофру поз.5 встановити на шток-насадку поз.1 до упору 
та фіксувати двома гвинтами настановними поз.3.
Другу торцеву частину гофри вставити в проточку кільця поз.5.
Глушник поз.6 вкрутити в кільце під гофру поз.2.

При монтажі штока-насадки поз.1 на шток пневмоциліндра засто-
сувати фіксатор різьби середньої міцності.
Кільце під гофру поз.2 встановити на конічну частину передньої 
кришки пневмоциліндра максимально щільно і фіксувати двома 
гвинтами настановними поз.3.
Торцеві частини гофр поз.4 вставити в проточки кільця поз. 2, 
фланця гофри поз. 5 та проточку кільця під гофру поз.6.
Кільце під гофру поз.6 встановити на шток-насадку поз.1 до упору 
і фіксувати двома гвинтами настановними поз.3.
Глушник поз.7 вкрутити в кільце під гофру поз.2.
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